
MAINTAIN DRIVEWAY CULVERTS 
 

As the rainy season approaches, please take time to maintain your 
driveway culvert.   
 

 Remove all dirt and debris from within the pipe to ensure that it flows 
freely. 

 

 Remove all dirt and debris from a short distance before and after the 
pipe to allow rainwater to enter the pipe.   

 
If the bottom of the roadside ditch or swale is higher than the bottom of your 
pipe, please call Public Works to report at 772-646-6316.  
 
Maintenance of driveway culverts are the responsibility of the property 
owner. 
 
The City will be inspecting culverts over the next few months.  Culverts 
that’s are not properly maintained will be issued a code enforcement 
warning which could lead to a code violation for failure to maintain your 
culvert.   
 

MANTENER ALCANTARILLAS DE ENTRADA 
 

 Como se acerca la temporada de lluvias, por favor tómese el tiempo para 
mantener su alcantarilla de entrada. 
 
•   Retire toda la suciedad y escombros dentro de la tubería para garantizar 
que fluya libremente. 
 
•   Retire toda la suciedad y los escombros de una corta distancia antes y 
después de la tubería para permitir que el agua de lluvia entre en la tubería. 
 
Si el fondo de la zanja o canal de drenaje es mas alta que la parte inferior de 
la tubería, por favor llame a Obras Públicas para informar al 772-646-6316. 
 
El mantenimiento de alcantarillas de entrada son la responsabilidad del 
dueño de la propiedad. 
 
La ciudad inspeccionara alcantarillas en los próximos meses. Las 
alcantarillas que no se mantienen adecuadamente recibirán una 
advertencia que podría conducir a una violación del código por no 
mantener su alcantarilla. 


